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STM Tork Motoru
SOM Tork Motoru
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LiProKa Motor Prensibi 4%
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Tahrik aliskanliklarinizi degistiring

Yeni tahrik diinyasini LiProKa ile kesfedin. |
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LiProKa Motor Prensibi

STM Tork Motoru

Giiniimiizde artan rekabet sartlar endiistriyi iiretim hizini artirmaya, hassas ve firesiz iiretmeye ve enerjiyi tasarruflu kullanmaya zorlamaktadir.
Endiistriden gelen baskilar dogrultusunda motor iireticileri yeni ihtiyaclan karsilayan motor tiirleri gelistirdiler. Diigiik devirli, yiiksek torklu,
rediiktorsiz, direk tahrik uygulamalar icin Elsim'in ¢oziimii ise, LiProKa Motor Prensibi le alisan STM Tork Motorudur. LiProKa Motor Prensibi prensibi

patentli bir bulugtur.

STM Tork Motoru diisiik devirli, yiiksek torklu bir motordur. STM Tork Motorlari, pazara sunulmus motorlar arasinda agik ara farkla en yiiksek
verimlilige sahiptir. STM Motorlan durus anindan anma devre kadar yiike bagl olmaksizin sabit tork iiretebildiginden, ¢ok farkli yiik uygulamalarinda
bile vazgecilmez bir ¢oziim ortadi olmaktadir. STM Motorlar ok kutuplu ve diisiik ataletli olmalan nedeniyle cok dinamiktir. STM Tork motorlan siiratle
hizlanir ve yiiksek bir kararlilikta cahisirlar. Kisa sireli iki katina kadar yiiklenebilme dzelligi, yiiksek performans gerektiren uygulamalar igin idealdir.

)zellikleri

0

@ Diisiik Devir ve Yiiksek Tork

@ Acik Ara EN Yiiksek Verimlilik

@ Sifir Devirden Anma Devrine kadar Anma Torku
® 9% 100 Agin Yiiklenebilinir

L ]

Diiiik Atalet Momenti ve Cok Kutuplu Yapisi Sayesinde
Master-Slave Uygulamalarinda Efendisine % 100 Sadik kalir, Onu hep takip eder.
Sabit Hiz Uygulamalarinda STM U/f AC Siiriicii ile Agik Cevrim calistinlabilir.

®
@ Flans ve ayak baglantili olarak kullanilabilir.
®
@ Koruma Sinifi IP 54 (TENV), Sogutma Sinifi 1C410, ek Su Sogutma ihtiyaci yoktur.
Cok Verimli
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www.emfmotor.com

Ekstruderlerde Rediiktdrsiiz uygulamalar icin konik rulmanli ve diisiik bakiml modelleri mevcuttur.

Uygulama Alanlari

Kablo-Tel Sarim

Ekstruder ve Uretim hatts

Enjeksiyon Makineleri

Dinamik Pozisyonlama

Konveybrler ve dzelikle sik dur kalk calisanlar

Asansor

Pres

Gagalama Presi (punch)

Ucar Testere

Ddner Tabla

Kagit, Plastik ve Metal Boy Kesim

Folyo, Kagit, Metal Sarma ve A¢ma

@ida, Kimya ve Ecza Kangtinailan

Rediiktdr sorunlardan kurtulmak istenen her uygulama
Sonsuz vidal millerde hassas hiz ve konumlama uygulamalar
Ve Servo Motoru Rediiktorsiiz, Direk Tahrik olarak uygulamak
istediginiz her yerde. ..
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LiProKa Motor Prensibi

STM Serisi

STM Serisi LiProKa motor prensibinin biitiin avantajlarina sahiptir. STM Serisi standart AC motor govde yapisina sahip oldugu icin flangl ve
ayakli baglantinin getirdigi biitiin tasanm avantajlarina sahiptir. STM motorlarin dnemli ozellikleri arasinda, tiim devir aralijinda yiiksek tork
vermesi, yiikten bagimsiz olarak sabit hizda yumusak donme ve reaksiyon 6zelligi ile servo motor gibi yiiksek dinamizm saglamasi ve elektrik
kesilmedigi siirece frene ihtiyac duymamasi sayilabilir. Sabit hiz uygulamalan icin U/f frekans siiriiciileri ile kullanmilabilir.

STM132-125-B5-R-X
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Motor Govdesi

(=== 112s[---1-]-]  Motor Anma Devri

[=1=- 1185 1-[-1  Flansvarise flans tipi, yok ise ayakli “F"

=== L= d==1==-1R[-]1 X = Geri Beslemesiz

D = Digital Enkoder
R = Resolver

S = SinCos Enkoder

(=11 -1-1X] B = Mekanik Fren

X = Mekanik Frensiz

Standart
Baglanti ekli Standart Ayak Baglanti
Opsiyon B5, B14
|zolasyon Sinifi Fsinifi
Koruma Sinifi IP54
Vibrasyon IEC 60034-14'e gore A seviyesi
Ortam Sicakha 0-40°C
Saklama Kosullari -30°C... +85%C
Termal Koruma 130°C PTC

Balans Yarim kama

Bakim gerektirmeyen kendinden yaglamali rulman

Secenekler Aksesuarlar
Koruma Sinifi IP 55 Cikartilabilir ve cevrilebilir gii¢ ve sinyal konnektdrleri
Geri Besleme Secenekleri SinCos, resolver Istenilen uzunlukta giic ve sinyal kablosu
Mekanik Fren 24VDC + %5 tolerans
Kamasiz mil

Dogrudan rediiktor badlantisi icin yag kegesi

www.emfmotor.com



Teknik Ozellikler

STM Kapali Cevrim

TORK MOTOR

LiProKa Motor Prensibi

% :g Atalet Hiz =] \gq s 2 EEa ’g -*E
MotorTipi | 's £ [Momenti| /A 5| & £S Eé | 3 |38%
= | = = == £ 2
[Nm] | [Nm] | [kg*m?]| [rpm] [kW] [[Hz]A/A| [A] [A] [Nm/A]
STM 80 9 18 0,008 370/710 38 |0,34/0,66 | 98/169 |1,20/2,10| 2,40/4,20 | 7,50/4,28
STM 90 17 34 0,016 | 275/500 | 42 |0,50/0,91 | 81/140 | 2,15/3,75| 4,30/7,50 | 8,13/4,66
STM100 28 56 0,023 | 240/480 | 44 |0,90/1,60 | 75/131 | 2,90/5,20 | 5,80/10,40 | 9,03/5,18
STM112 42 84 0,028 | 195/400 | 52 |1,06/2,10 | 75/131 | 4,50/7,80 | 9,00/15,60 | 9,35/5,38
STM132 120 | 240 | 0,086 125/230 64 [1,57/2,89 | 67/115 | 9,60/16,6(19,20/33,20/13,00/7,02
Tablo1
STM Acik Cevrim
‘T = — =
| ez ez 3a| 22 | 2E | sga | x5
[Nm] | [kg*m?]| [rpm] [kW] | [Hz]A/A| [VIA/A | [A] [Nm/A]
STM 80 9 | 0,008 197 38 | 0,19 62 256/147 | 1,20/2,10| 7,50/4,28
STM90 17 | 0,016 170 42 10,30 60 295/170 | 2,15/3,75 | 8,13/4,66
STM 100 28 | 0,023 150 44 | 0,44 55 292/168 | 2,90/5,20 | 9,03/5,18
STM 112 42 | 0,028 105 52 | 046 46 2417139 | 4,50/7,80 | 9,35/5,38
STM 132 120 | 0,086 102 64 | 1,28 54 326/188 (9,60/16,60| 13,00/7,02
Tablo 2

Teknik Ayrintilar

Testlerde 100°C lik sargi sicakligi referans alinmistir.
0 Hiz torku yatay pozisyonda 25°C ortam sicakhginda ol¢tilmiistiir.

@ Enerjimizi verimli kullanmak amaciyla makinenizin tork ve devir dederlerini hesaplayiniz.
Gerektiginde EMF Motor'dan destek talep edebilirsiniz.

Bu hesaplamalardan sonra makine milinizdeki giicii hesaplayabilirsiniz.

P (kW)

_ T(Nm) x n(d/d)

9550

@ STM kullanarak ne kadar enerji tasarruf edebilecedinizi www.emfmotor.com web sitemizde hesaplayabilirsiniz.

www.emfmotor.com




































