
SQM Tork Motoru

Patentli Direct Drive Teknolojisi  
Seramik Sektörüne

Direct drive, Redüktörsüz, Soğutmasız
Tam torkla ayarlanabilir hız
Yağ, sızıntı yok
Bakım gerektirmez
Düşük hızda stabil çalışma
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EMF Motor, patentli PM teknolojisi ile dünyanın EN Verimli Tork Motoru ile seramik uygulamaları için mükemmel çözümler sunmaktadır.

Patentli motor teknolojimiz, redüktöre ihtiyaç duymadan, yüksek kutuplu (66-88-110) ve çok verimli motorlar üretmemizi sağlar. 

Güvenilir hız kontrolü, azaltılmış bakım, daha sessiz işlem ve yüksek enerji tasarrufu sunar. 

Motor basit bir invertörle çalıştırılabilir ve redüktör kullanılmaz. Yüksek sayıda manyetik kutup sayesinde, azaltılmış dönme hızıyla

yüksek tork elde edilir. Motor sarım kayıpları, geleneksel yüksek kutuplu motorlardan çok daha azdır. Motor, çok düşük hızlarda bile 

yüksek verimlilik sağlar.

Avantajlar
• Direct drive, redüktörsüz, soğutma gerektirmez

• Tam torkla ayarlanabilir hız

• Yağ, sızıntı yok

• Bakım gerektirmez

• Düşük hızda stabil işletim

• Yüksek güvenilirlik

• %97'ye kadar motor verimliliği

• Çevre dostu

• Kompakt ve simetrik tasarım

• Geniş voltaj aralığı

• Basit bir invertörle kontrol edilebilir

• En düşük işletme maliyeti

• En yüksek kutup sayısı

• Düşük titreşim, az gürültü

Özellikler
Montaj

İzolasyon

Koruma Sınıfı

Titreşim

Ambiyans Sıcaklığı

Isısal koruma

Soğutma

For other supply voltage, torque - speed values and IP Class, please contact EMF Motor.

Flanş / Ayak

Sınıf H (180 °C)

IP54

IEC 60034-14'e göre bir seviye

-0 °C / +40 °C

120 °C PTO

Doğal

o

o
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Direct drive uygulaması sayesinde, redüktörün verim kayıpları ortadan kaldırılmıştır. Şema, SQM motorları için verimlilik değerlerini

göstermektedir. Bir SQM motorunun verimliliği, bir IE3 "Premium" motorundan çok daha iyidir ve hatta bir IE4 "Süper Premium"

motordan daha iyidir. SQM motorları bir invertörle redüktör olmadan çalıştırıldığından, toplam verimlilik daha da yüksek olacaktır.

IEC 60034-30 ile Verimlilik Karşılaştırması

Başarı Hikayesi

EMF Motor, kritik glazür karıştırıcı uygulaması için mükemmel

 bir çözüme sahiptir. EMF yüksek verimli tork motoru, 

düşük hızda çok yüksek tork üretir, bu nedenle redüktör

gerekmeden bu uygulamada direct drive çözümü olarak

kullanılabilir. Motor, hız ve torku hassas bir şekilde kontrol

edilebilir, bu da yüksek verimlilik ve mükemmel glazür

kalitesi sağlar. Seramik glazür karıştırma işinde, EMF Motor

500, 1500, 8000 kg gibi tank kapasitelerine sahip 

karıştırıcılarla deneyim kazanmıştır. Patentli EMF Motor 

çözümü, 31 ton malzeme karıştırma kapasitesine sahiptir.
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Özetle, EMF Motor çözümü gerçekten düşük hızda sürekli olarak çok yüksek tork üretir. Hız ve tork, açık döngü

kon�gürasyonunda bile hassas bir şekilde korunur. Motor son derece verimlidir ve minimum güç tüketimi ile sonuçlanır.

EMF Motor, vites kutusu, bakım veya ek soğutma gerektirmez. EMF Motor, seramik ürün üreticileriyle işbirliği yaparak

en güvenilir ve verimli üretim çözümünü sağlar ve en yüksek seviyede glazür ürün kalitesini sağlar.
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These data are valid for 400V power supply. For other  supply voltage, torque and speed values please contact EMF Motor.
With SE and forced ventilation, M = +30% up to 100rpm and M = +40% from 150 rpm

* with axial fan

Motor Kodu Kutup
Sayısı

Verimlilik
(%)
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Motor Kodu Kutup
Sayısı

Verimlilik
(%)



Glazür ve Engobe Tank Motoru
şelale uygulaması için

SQM71-90 26 Nm 100 rpm
• Hiçbir yağ damlası riski yok
• Hiçbir ürün israfı yok
• Çok düşük tüketim
• Tam torkla ayarlanabilir hız

Fırın Besleme Konveyör Motoru

SQM71-100 28 Nm 200 dev/dk
• Bakım gerektirmez
• Sürekli başlangıç-duraklama 
   uygulamalarında arıza yok
• Yüksek hassasiyetli hız kontrolü
• Konveyör bantlarında hız 
  senkronizasyonu
• Yumuşak başlangıç

Glazür Tank Motoru
yüksek kapasiteli

SQM132-240 450 Nm
• Artan üretim
• Yağ yok
• Ürün israfı yok
• Yüksek enerji tasarrufu
• Tam torkla ayarlanabilir hız

Glazür Tank Motoru

SQM132-140 280 Nm
• No oil
• No product waste
•   High energy saving
•   Adjustable speed with full torque

Glazür Konveyor Motoru

• Speed synchronization 
 on glaze conveyor
• No maintenance
• No break down
• No vibration
• Direct drive
• High precision speed control

Şelale uygulaması için konveyör motoru
glazürler ve engobeler

SQM71-170 56 Nm 150 dev/dk
• Bakım gerektirmez
• Arıza yok
• Titreşim yok
• Gelişme!
Mükemmel ürün kalitesi
• Yüksek hassasiyetli hız kontrolü

Seramik Kurutma Hızlandırıcı

• Motor torkuyla durur
• Mekanik fren üzerinde aşınma yok
• Değişken (çoklu) hız seçeneği

Sıvı Tankı (Gövde Tankı) Motoru

SQM132-240 450 Nm 25 dev/dak
• Hiçbir yağ damlası riski yok
• Hiçbir ürün israfı yok
• Yüksek enerji tasarrufu
• Değişken hız seçeneği

Sıhhi Tesisat Ürünleri

SQM71-170 56 Nm 100 dev/dk
• İkiz milli
• Direct drive
• Değişken hız
• Titreşim yok
• Çok düşük hızlı uygulama

Yüzdürme motoru

SQM132-240 350 Nm 270 dev/dk
• Yüksek enerji tasarrufu
• Düşük bakım gereksinimi
• Değişken hız aralığı seçeneği
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info@emfmotor.com

Turkey
EMF Motor A.Ş.

Germany
EMF 97 GmbH

Horchheimer StraBe 74-78
D 67547 Worms

T. +49 6241 935 210
F. +49 6241 935 215

Ramazanoğlu Mah. Sanayi Cad. No:9
TR 34906 İstanbul - Pendik / Türkiye

T. +90 216 595 19 00
F. +90 216 595 19 01

www.emfmotor.com
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